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NSF（美國國家衛生會）H1認證

出色的熱穩定性與氧化穩定性

低揮發率和殘留水準

100%合成液體，不含固體潤滑劑，最

大限度地減少沉積物形成的可能性

優異的潤滑性能，具有極佳的膠粘性

優秀的承載能力和耐磨損性能

最終可以降低鏈條系統的維護成本和延

長其使用壽命
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亞米茄承諾： • 降低成本

 • 提高效率

 • 延長操作壽命
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產 品 特 點
亞米茄641食品級「潔淨」高溫鏈條潤滑油是一款高
品質的潤滑油，其設計旨在對食品和飲料行業中經常
於高溫下運作的鏈條系統實施保護和潤滑。
• 亞米茄641是100%合成鏈條油，具有出色的抗氧化 
 性及熱穩定性，可以確保高溫（可達280°C）環境 
 下的高性能表現。
• 亞米茄641不含固體潤滑劑，從而消除了沉積物形成 
 的可能性，並優化了潤滑系統的清潔度。
• 亞米茄641幾乎不會產生摩擦，因此能夠最大限度地 
 提高流體潤滑性能和確保鏈條裝置平穩高效運行。
• 亞米茄641含有FDA（美國食品藥品監督管理局）核 
 准成分，並通過NSF（美國國家衛生會）“H1”類 
 別認證，允許與食品意外地接觸。

性 能 出 眾
結合先進的合成基礎油，亞米茄641採用了一系列高
性能添加劑予以強化，可以對鏈條裝置帶來非常潔淨
的潤滑效果：
• 最佳蒸發率能夠延長再潤滑間隔和降低潤滑油消  
 耗。
• 高性能超強承載力和耐磨損添加劑可以有效地保護 
 鏈條裝置免受高負荷和磨損的影響。
• 優異的膠粘性，可以牢固地粘合於鏈條之上，從而 
 實現絕佳的保護與潤滑效果。
• 即使是在高溫運作環境下，只餘極少量的殘留物， 
 從而確保了潔淨度，並且最大限度地減少了後續清 
 理工作。

用 途
亞米茄 641獲得NSF（美國國家衛生會）認證，主要
用於對食品和飲料行業中於高溫下運作的鏈條系統實
施保護和潤滑。

• 亞米茄 641可用於對食品飲料加工熱處理設備/機械 
 的鏈條裝置實施清潔的“低殘留物”潤滑，例如在 
 高溫下運作的工業烤麵包爐或飲料罐生產線。
• 該產品亦可用於對非食品工業高溫下運作的鏈條裝 
 置實施清潔的潤滑，例如油漆固化爐、乾燥爐、拉 
 幅機爐等。
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亞米茄特級潤滑油

ITW PP & F Korea Limited 保留修改或
更改產品以提高產品性能特點的權利。 
  © 2016 ITW PP & F Korea Limited。

“亞米茄”商標為伊力諾工具製品集團所有。
並在 ITW PP & F Korea Limited 授權下使用。

本出版物中包含的信息應取代所有之前發佈的相關信息。   
我們在2016年10月發佈本出版物時已經盡我們所知

涵蓋了最准確的信息。


